fluxo de pedestres torna-se urgente a execugédo de passeios pavimentados na
rua em questao.

Os passeios devem ter superficie regular, continua, firme e antiderrapante em
qualquer condicéo climatica, executados sem mudangas abruptas de nivel ou
inclinacdes que dificultem a circulacao dos pedestres.

As tampas das concessionarias (rede de agua, esgoto e telefonia) devem ficar
livres para visita e manutengdo. O piso construido na calgada néo podera
obstruir estas tampas, nem formar degraus ou ressaltos com elas. Nenhum
degrau podera ser feito na calgada. As rampas para acesso de veiculos ou
demais nivelamentos entre a calgcada e as edificacbes deverao ser
acomodadas na parte interna do terreno. Sendo proibido construir rampas para
veiculos na faixa da calgada, porque atrapalham a circulagéo dos pedestres,
principalmente aqueles com dificuldade de locomogéo.Todas as calcadas
devem apresentar inclinagcdo de 1% no sentido transversal, em diregcao ao
meio-fio e a sarjeta, para escoamento de aguas pluviais. Isso significa que
a cada metro de calgada construida em diregéo a rua, deve haver declividade
de 1,0cm, de acordo com a norma técnica de acessibilidade (NBR 9050/94 da
ABNT). Durante a execugdo desse caimento, deverao ser utilizadas réguas de
madeira e linhas esticadas para auxiliar no controle dos niveis do piso
(gabarito). O langcamento de agua da chuva deve ser feito por meio de
tubulagdo, passando por baixo da calgada e conduzida até a sarjeta.

2.2Execucao de Passeios

2.3 Piso podotatil de alerta

Nas areas externas, onde indicado nos projetos arquiteténicos, os pisos
podotateis serdo em ladrilho hidraulico, tamanho 25x25cm, assentados com
argamassa grossa sob base compactada, no mesmo nivel do piso existente.

2.4 Caracteristicas dos passeios
Nos locais especificados em projeto, serdo executadas calgcadas revestidas
com blocos de concreto intertravados (220x110x60mm), com resisténcia a

compressao simples de 35 Mpa assentadas de Acordo com as normas NBR
9780 e 9781.

2.5 Condicoes Gerais
Nao € permitida a execugéo dos servigos em dia de chuva.

A camada de blocos pré-moldados sé deve ser executada quando a camada
subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitagdo de materiais e
execugao.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de
umidade antes da execugdo do pavimento de com pecas pré-moldadas de
concreto.

Durante todo o tempo que durar a execucdo do pavimento com pegas pré-
moldadas de concretos os servicos devem ser protegidos contra a agéo



